ABSENCE DE SECURITE ET DANGERS

relatifs à l’exploitation de l’énergie du vent par des aérogénérateurs d’électricité géants

communément dénommés €oliennes
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Une éolienne haute de 60
métres, située a la ferme
éolienne du Portel dans le
Pas-de-Calais, a été retrou-
vée brisée hier, probable-.
ment en raison d’une
défaillance d’entretien. Les
trois hélices, longues de 25
matres, ont €té retrouvées
dans la journée sur la pla-
ge de Boulogne-sur-mer,
toute proche. Un défaut de
serrage des boulons ser-
vant a relier deux troncons
du mét est sans doute a
lorigine de laccident.
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carcassonne. Trois €oliennes sur dix ont perdu des pales. Ity a dix jours,
fors de la derniére chute, des morceaux ont été projetés sur 100 metres.

Des morceaux de pales se sont écrasés aux alentours de la ferme
golienne de Salléles-Limousis, Phow . R
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Des morceaux de pales dissé-
minés sur une centaine de
meétres, des branches d'arbre cas-
sées: les éoliennes ne tournent
plus vraiment rond, A Salleles-Li-
muousis. Cette année, trois d'en-
tre-elles se sont déja déplumées,
et fa derniére i y a seulement une
dizaine de jours. Une pale mesu-
tant 21,70 m &t pesant deux ton-
nes s'est détachée et fendue en
deux dans le sens de la longueur.
Les morceaux sont allés s'écraser
au sol sur une grande surface.

La "Société énergies nouvelles du

Mid!", qui exploite les éoliennes
sur le site de Salleles-Limousis, a
déja prévu de rempiacer les deux
premigres pales qui se sont déta-
chées. Au pied d'une éolienne,
deux grues sont a pied d'eeuvre
avec une pale préte & étre instal-
lée. Un peu plus loig, i y a une
autre pale neuve. Seul probleme :
elle est fendue sur plus d'un me-
tre !

Ces machines ont beau étre de tu
premiere génération, elles ne sont

as st vieilles que cela, puisqu'el-
es ont é¢ installées en avril 1998,
Les dix mats mesurent 4§ métres
de haut, Quant aux pales et leur

diametre de 43,40 m. elles tour-
nent jusqu’d une hauteur de |

69,70 m.
G.R,

(u rant de la."S:

ociete énergies Noti-
Philippe Tourniér
Mmrxwmwubh hier.





Le basculement a provoqué la rupture de la tour en deux tronçons.





La rupture de la tour en deux tronçons est accompagnée d’ importantes déformations témoignant de la violence du phénomène.





Arrachement du socle même en zone de terrain non accidenté





Vu sous un autre angle, nous constatons que la chute s’est produite sur une route et nous ne pouvons pas nous empêcher de frissonner à l’idée du sort réservé aux malheureux villageois ou touristes qui se seraient malencontreusement trouvés sur la trajectoire.





Cette vue montre une rupture nette de la structure et les arrachements des fibres et de l’habillage. D’autres types de destructions présentent un caractère moins monobloc mais non moins dangereux.





Sur un plan plus large, on se rend compte que d’autres dégâts ont été occasionnés sur le site. Par exemple, il manque une pale à éolienne placée en arrière plan du socle arraché (flèche). 





Les accidents de pales sont fréquents et ne sont pas sans danger. Si  parfois l’effondrement se produit de façon monobloc comme ci-dessous, il peut également s’effectuer par parties comme ci-contre, ou même en morceaux plus petits projetés beaucoup plus loin (235 mètres sur la troisième photo).





Les flèches indiquent la position des morceaux de pales projetés.





Morceau de pale enfoncé dans la terre.





Un brin désordre, n’est-ce pas ?
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Un brin désordre, n’est-ce pas ?





Autre type de danger : le feu





Dans sa course au gigantisme,


A trop vouloir s’approcher du soleil,


Tel Icare,


« La cire » a fondu sur ses ailes.








          Feu mon éolienne


   


<<<<  >>>>





La triste réalité est beaucoup moins poétique.





Sécurité toujours





La nacelle supporte et abrite de nombreux éléments tels que le multiplicateur de vitesse, la centrale hydraulique pour la mise en drapeau des pales, l’alternateur, … plus de trois cents litres d’huile ; bonjour la vidange.


Sans compter les quelques quarante kilogrammes de graisses diverses destinées à l’orientation des pales, de la nacelle elle-même…





Et si par malheur le feu se déclare :


quelle possibilité d’intervention pour la protection civile ?


quelles précautions ont été prises vis à vis de la population ?





N’oublions pas non plus le gentil transformateur, placé en bas heureusement, et ses un peu plus d’un mètre cube de liquide diélectrique…











Le socle en béton a cette-fois ci tenu bon mais pas la tour !





LES ACCIDENTS D’EOLIENNES SONT BEAUCOUP PLUS FREQUENTS QU’ON NE LE PENSE.





Autre forme d’ennui pour les pales
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